/e 33 XL - R
o4 2 33 WA Offentliche Auslegung
G308 0 4 Der Rat der Gemeinde Lathen hat in seiner Sitzung am 17.02.2011 dem Entwruf des
"t ) Bebauungsplanes Nr. 59 "Sudlich Diinefehn" Gemeinde Lathen, und der
=D 33 | 0 Begriindung zugestimmt und seine 6ffentliche Auslegung gemaf § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
23 EE Ort und Dauer der 6ffentlichen Auslegung wurden am 08.04.2011 ortsiiblich bekannt gemacht.
01 max. OKF ~ 0,5m Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 59 "Siidlich Diinefehn" Gemeinde Lathen und
max.FH 10,0 m der Begriindungsentwurf haben vom 18.04.2011 bis 19.05.2011 (einschlieRlich) gemaR § 3 Abs. 2 BauGB
y ' 3 Hohenbezugspunkt ist die Fahr- Offentlich ausgelegen.
% 33 bal vor der jeweiligen
36 \%
33 ey Lathen,den__
102 [ - Gemeindedirektor
33 o
57 — Satzungsbeschluss
W T %g ' S — Der Rat der Gemeinde Lathen hat in seiner Sitzung am 05.07.2011 nach Priifung der Bedenken und An-
S 04 33 regungen durch den Gemeinderat gemaf § 3 Abs. 2 BauGB den Bebauungsplan Nr. 59 "Siidlich Diinefehn"
| ’ i h Gemeinde Lathen sowie die Begriindung als Satzung (§10 BauGB) beschlossen.
max. OKF ° 0,5 >
X. m
’ — Lathen, den
max. FH / — WA Gemeindedirektor
Hohenbezu \
vor der jeweiligen
Gebéudemitte / WA I
= WA Inkrafttreten
Ny Der Satzungsbeschluf zum Bebauungsplan Nr. 59 "Siidlich Diinefehn" Gemeinde Lathen
ist gemal § 10 Abs. 3 BauGB am 29.07.2011 im Amtsblatt Nr. 17/2011 des Landkreises Emsland bekannt
gemacht worden.
/ Der Bebauungsplan Nr. 59 "Siidlich Diinefehn" Gemeinde Lathen ist damit am

29.07.2011rechtsverbindlich geworden.

WA Lathen, den
\ WA Gemeindedirektor
0 Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
\ > Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 59 "S(dlich Diinefehn" Ge-
meinde Lathen ist die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften (§§ 214, 215 BauGB) beim Zustande-
\ 0 / kommen des Bebauungsplanes Nr. 59 "Siidlich Diinefehn" Gemeinde Lathen nicht geltend
emacht worden.
N RRB )
WA
Lathen, den
A Gemeindedirektor
WA
\ WA / \ ) / Mingel in der Abwigung
o Innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 59 "Siidlich Diinefehn"
/ \ / \@1 Sm! / Gemeinde Lathen sind keine Méngel bei der Abwagung geltend gemacht worden.
\ “ () . Lathen, den
A / Fullschema der Nutzungsschablone: Gemeindedirektor
. 0,4 \ Art der baulichen Nutzung Geschol¥flachenzahl Diese Ausfertigung der Planzeichnung stimmt mit der Urschrift Giberein.
[ / Baumassenzahl Grundflache Lathen. den
max. OKF  0,5m e P
4 ’ \ ) Gemeindedirektor
S, max.FH 10,0 m Zahl der Vollgeschosse Bauweise
Hoéhenbezugspunkt i§t die_ _Fahr-
35 Mafstab: 1:1000 bahmachse vor for eweligen maximale Hohe baulicher Anlagen
Festsetzungen des Bebauungsplanes Textliche Festsetzungen (gem. § 9 Abs. (1) BauGB) Priaambel _
Pla nze|Ch ene rkl aru ng . o . , Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 40 der Niedersachsischen Gemeindeordnung G e I I l e I n d e L at h e n
1. Zahl der Wohnungen: GemaR § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB wird die héchstzulassige Zahl der Wohnungen in (NGO) hat der Rat der Gemeinde Lathen diesen Bebauungsplan Nr. 59 "Siidlich Diinefehn”
. . - Wohngebauden wie folgt festgesetzt: ; ; ; ; i i . .
Nachrichtliche Ubernahme Gemeinde Lathen, bestehend aus der Planzeichnung sowie den folgenden textlichen Festsetzungen in der Sitzung am Samtgemel nde Lathen - Landkreis Emsland
- L . 05.07.2011 als Satzung beschlossen.
- bei Einzelhausbebauung sind je Wohngebéude 2 Wohnungen, -
1. Art der baulichen Nutzu ng - bei Doppelhausbebauung ist je Doppelhaushélfte nur 1 Wohnung zulassig.
Lathen, den
2. Traufenhohe: Die Traufenhdhe der Gebaude (Schnittpunkt von Oberkante Sparren mit der Auenkante Gemeindedirektor
Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO) des aufgehenden Mauerwerks), gemessen von der Oberkante fertiger Erdgeschossfuboden, darf bei
- iiberbaubare Grundstiicksflache einem Hauptbaukérper mit einem Vollgeschoss 3,80 m nicht {iberschreiten. B e b a u u n S I a n N r 59
- nicht liberbaubare Flache u
3. Hohe des fertigen ErdgeschoRfuBbodens: Die Hohe des fertigen Erdgeschoffulbodens im allgemeinen
" Wohngebiet darf, gemessen von Oberkante Mitte fertiger Stralle bis Oberkante fertiger ErdgeschoRfuRboden, Ve rfa h rensverme rke nea . .
2. MaB der baulichen Nutzung in der Mitte des Gebaudes an der StraRenseite 0,50m nicht iiberschreiten. S u d I |Ch D u nefe h n/
Aufstellungsbeschluss

Gescholflachenzahl 3. Ausnahmen nach § 31 (1) BauGB: Die Baugenehmigungsbehérde kann im Einvernehmen mit der Gemeinde astl ich der B70 Teil V"
J

0.4 Grundflachenzahl Zulassen: Der Rat der Gemeinde Lathen hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 59
| Zahl der Vollgeschosse "Sudlich Diinefehn" Gemeinde Lathen beschlossen.
max. FH = 10,0 m Firsth6he als Hochstmal des Gebaudes.
max. OKF=0,5m  maximale Hohe der Oberkante des fertigen ErdgeschoffuRbodens ber der Fahrbahn- 2. Eine Ausnahme von der Zahl der Vollgeschosse um 1 Vollgeschoss, wenn die festgesetzte Traufenhche
achse vor der jeweiligen Gebaudemitte eingehalten wird. Lathen, den

. . . Gemeindedirektor
3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze Planunterlage
4. Verkehrsflachen Kartengrundlage: Liegenschaftskarte, Landkreis Emsland, Gemeinde: Lathen, Gemarkung: Kathen-Frackel,
. . . . Flur: 12, MaBstab: 1 : 1000, Geschéaftsnachweis L4 - 72/2011
NaChr|Cht| |Che Hi nweise. Die dieser Planunterlage zu Grunde liegenden Angaben des amtlichen Vermessungswesens sind nach § 5 des Nieders.
StraRenverkehrsflachen Gesetz Uber das amtliche Vermessungswesen vom 12.12.2002, Nds.GVBI. 2003, S.5, geschiitzt. Die Verwertung fiir
nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke und die 6ffentliche Wiedergabe ist nur mit Erlaubnis der u.g. Behdrde zulassig.

1. BauNVO: Es gilt die BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990. . 7 ) e } ;
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stadtebaulich bedeutsamen baulichen

5. Grunflachen 2. Wehrtechnische Dienststelle 91 - SchieBplatz: Das Plangebiet befindet sich in der Nahe des SchieRplatzes Anlagen sowie Straften, Wege und Platze vollstandig nach (Stand vom 22.02.2011). Sie ist hinsichtlich der Darstellung
der WTD 91. Von dem dortigen Erprobungsbetrieb gehen nachteilige Immissionen, insbesondere SchieRlarm, der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen
auf das Plangebiet aus. Es handelt sich um eine bestandsgebundene Situation mit ortstblicher Vorbelastung. in die Ortlichkeit ist einwandfrei méglich.

Griinflachen Fir die in Kenntnis dieses Sachverhaltes errichteten baulichen Anlagen kdnnen gegen die Betreiber dieses Platzes

(WTD 91 Meppen) keinerlei Abwehr- und Entschadigungsanspriiche wegen der Larmemissionen geltend gemacht

O = dffentlich werden. Es wird empfohlen, den Immissionen durch geeignete Gebaudeanordnung und GrundriRgestaltung sowie
durch bauliche Schallschutzmanahmen zu begegnen. Meppen, den
T = - . . Landesamt fur Geoinformation und
6. Wasserflachen und F!aChen fir die WasserWIrtSChaft’ den Hoch- 3. Denkmalschutz: Sollten bei den geplanten Erd- und Bauarbeiten ur- oder friihgeschichtliche Bodenfunde gemacht Landentwicklung RD Meppen
wasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses werden, sind diese unverziiglich einer Denkmalschutzbehérde, der Gemeinde oder einem Beauftragten fiir die - Katasteramt Meppen -
archéologische Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG). Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum
Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverandert zu lassen, bzw. fiir ihren Schutz ist Sorge zu tragen,
Zweckbestimmung: wenn nicht die Denkmalschutzbehdrde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. ((§ 14 Abs. 2 NDSchG).
Regenriickhaltebecken Telefon-Nr. der Unteren Denkmalschutzbehérde: (05931) 44-1468 oder (05931) 44-1466. Planverfasser
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von:
3. Emissionen Landwirtschaft: Die im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes liegenden Flachen sind wegen L, B
7. Sonstige Planzeichen der ordnungsgemafen landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der anliegenden Flachen mit daraus resultierenden, Biiro fiir Landschaftsplanung, Dienstleistung und Projektmanagement A_Lérl* y
zeitweise auftretenden Geruchsbeldstigungen vorbelastet. Dipl.-Ing. Thomas Honnigfort ! _ s Ll il
NOI’dring 21 * 49733 Haren/Ems Kartengrundlage: TK 25.000 Blatt 3109 Lathen, 3110 Wahn 1
4. Sichtdreiecke: Die Sichtdreiecke sind von sichtbehindernden baulichen Anlagen und Bepflanzungen freizuhalten. Tel.: 05932 - 50 35 15 * Fax: 05932 - 50 35 16

Grenze des raumiichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans Innerhalb der Sichtdreiecke ist jegliche Nutzung oberhalb 0,80m unzuléssig.

5. Von der Bundesstrafie 70 gehen Emissionen aus. Fiir das geplante Baugebiet kénnen gegeniiber dem Trager Haren / Ems, den Stand: August 2011 - U rs c h rlft -
der Strallenbaulast keinerlei Entschadigungsanspriiche hinsichtlich Immissionsschutz geltend gemacht werden.

Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet von:
m Biiro fiir Landschaftsplanung, Dienstleistung und Projektmanagement
Dipl.-Ing. Thomas Honnigfort * Nordring 21 * 49733 Haren/Ems

Sichtdreieck

Ausdruck vom: 18.08.2011




